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TEXTLICHE FESTSETZUNGEN i TEXTLICHE FESTSETZUNGEN TEXTU%E FES SETZUNGEN EXTLICHE FESTSETZUNGEN XTLICHE FESTSETZUNGEN
A GEWERBEGEBIET MIT EINSCHRANKUNGEN 08. WASSERWIRTSCHAFT 0112 FOr die Bepflanzung im Leitungsbereich der Hochspannungstreileitung ddrfen aus Sicherheitsgriinden nur niedrig wachsende ' 05.2. Grenzen die Steliplatzfiachen oder Garagenzutahrten aweier unterschiedlicher Parzellen aneinander, ist auch in diesem Bereich 0.76. Bei jeder BaumaBnahme soliten im Hinblick auf gesunde Lebensbedingungen die Moglichkeiten jeder Art von Energieein-
Bdume und Strducher verwendet werden. Der Abstand zwischen den Leiterseilen und der Bepflanzung muB mindestens 2,50 m | eine Abgrenzung der Grundstiicke durch eine Einfriedung nicht zuldssig. sparung voll ausgeschdpft werden. Hinweise bzgl. altenativer Energien sind dem Anhang der Begripndung beigefligt.
081. Befestigte Flachen, Stellpiatze, Stand- und Lagerfiachen betragen. Dieser Mindestabstand mu8 auch bei groBtem Durchhang und bei Ausschwingungen der Leiterseile durch Hohen- |
| Wasserundurchissige Verkehrsfiachen sind auf ein Mindestmab zu beschranken. Stand- und Lagerfidchen fir wassergetahr- last gegeben sein. |
0.1. GESTALTUNG DES GELANDES | dende Stoffe sind in der Lagerverordnung entsprechend zu gestalten. Ebenso Standfi4chen und untergeordnete Lagerfiachen, | 053, Bei zusammengebauten Garagen sind diese in bezug auf Hohe, Dachform, Dachdeckung und Dachneigung einheitiich aus- Die Intagration von Sonnenkollektoren in die Dachfiache zur Warmwasseraufbereitung bzw. von Solarzellen zur Stromerzeu-
. G VR St R e ™ * auf weichen nicht mit wassergefdhrdenden Stoffen ungegangen wird. zubilden. Der Nachbauende hat sich an dem Bestand zu orientieren. gung ist zuldssig.
Geldnde lwli Blmm Bauwerken verindert
gestort werden, damit das vorhandene Landschaftsrelief erhalten bleibt. 082 Die untergeordneten Verkehrsfidchen wie Kraftfahrzeugsteliplitze sind versickerungstahig zu gestalten (z. B. rasenverfugtes 0.12. ORDNUNGSWIDRIGKEITEN
Plaster, Schotterrasen, Rasengittersteine, Mineralbetondecke) (siehe auch C. 011,/C. 0.12). 054, Die Fiachen der Garagenvorpiazte (Zufahrien) bzw. Stellplatze dirfen nicht getsert oder betoniet werden, sondern sind mit
Ausgenommen sind aufgrund der Hochwassersituation in Teilbereichen notwendige Aufschittungen. ¥ 0.121. Mit GeldbuBe kann belegt werden, wer vorsatzlich oder fahrl4ssig den Vorschriften des Bebauungsplanes zuwider handelt siner wasserdurchissigen Schicht zu befestigen. 0.8. ZAHL DER WOHNEINHEITEN
Jeiches gilt 0 Standfiéchen und untergeordnete Lagerfiachen, auf weiche nicht mit wasserget3hrdenden Stoffe umgegangen (Art. 89 Abs. 1 Nr. 10 BayBO).
wird,
02 EINFRIEDUNGEN 0535, Werden Garagen unmittelbar an die Nachbargrenze gebaut, dirfen diese eine Lange von 9,0 m einschiieBlich Abstellraum Die Zahi der max. zuldssigen Wohneinheiten pro Gebaude it stidtebaulich notwendig, um unerwdnschte Umstrukdurierungen
¥ 083. Stand- und Lagerfidchen flir wassergefahrdende Stoffe sind der Lagerverordnung entsprechend zu gestalten und zu entwassem nicht (iberschreiten. der stadtebaulichen Eigenart des Planungsgebietes zu verhindern und eine ordnungsgemaBe Versorgung und Infrastruktur
021, AtundAusiirung:  Maschendratzaun aus verzinkiem Maschendraht mit Stahirohr oder T-Eisensiulen, (kaing Versicherungl). B MISCHGEBIET Qewdhrieisten 2u konne.
m‘!’m‘ Die Hhe des Zaunes Ober Straien- bow. Gehstigoberkants dar 1,80 m nicht Oberschreien 084 Bei Befrieben mit wassergeféhrdenden Stffen sind e Bestimmungen der Wassergesetze, der Anlagen und Fachbetriebsver- 04, BAUWEISE 0.6. NEBENANLAGEN
: sichtbarer Sockel ist unzuldssig ordnung (ber brennbare Fidssigkeiten und der dazu ergangenen Rechtsvorschrif einzuhatten. Werden wassergefahrdende 061, Ohonmsions sk o o ahsi Aowtindmen Sranvibcion adteia 08.1. Pro Gebéude (eine Doppelhaushaifte = ein Gebaude) sind max. 2 Wohneinheiten zulssig.
Stoffe gelagert, abgeflIit, umgeschiagen, hergestellt oder verwendet, so ist dies aufzuzeigen. 04.1. offen nach Par. 22 Abs. 2 BauNVO J :
E:df:”‘ i, wie Im Pian festgelegt, mit einer Heckenpflanzung aus bodenstandigen Arten vor- 062 Nicht zuldssig sind Anlagen und Einrichtungen fr die Kleintierhatung. | 082. Bei Mehriamilienhausem sind
0.9. IMMISSIONSSCHUTZ . : - bei reiner Wohnnutzung max. 4 Wohneinheiten
Die im Pian eingetragenen Zaunlinien sind zu beachten. pre 1 S T 02 FIRSTRICHTUNG 07. GEBAUDE | b emiscer g Gowerbe und Woven ma. 2 Wohasihellen
L woﬁ?ﬂ WWM& Angaben bei den einzelnen eyt Bebauungspian Oberschreiten. 021, Die einzuhaltende Hauptfirstrchtung verlauft gema8 der Firspfeilrichtung im Plan. i Die Kniestockhhe wird gemessen ab OK Rohdeck des obersten Geschosses mit der UK Dachhaut | —
03. BAUKORPER
092. :Inwmwgwnd Biros rlm w. Befrelungen d:pm mm mmmmm.m 03 GESTALTUNG DES GELANDES 0.7.1. ErdgeschoB und ein als VollgeschoB ausgebautes DachgeschoB (1+D) 09. STELLPLATZBEDARF
031. Bei den Baukdrpern ist moglichst auf eine langsgerichtete Form hinzuwirken, deren Firstrichtung parallel zur langeren Ge- listungspegels flr den nicht zu dem eigenen Grundstlck gehdrenden Flachen und unter Bercksichtigung der Vorbelastung, ; T . 3= . | Dachform: Satteldach 081, Bel Einzelh4user, Doppelhdusem
bAudeseite veriauf 034 Das Gelénde darf natlrlichen Verlauf auch durch die Errichtung von Bauwerken nicht verandert oder 1 ‘.o
die Immissionsrichtwerts fr Gewerbegebiete nich Uberschritten werden. — o s e ertaraire-Cutemama . | Mmiounn%:_ :2“;"3:1 - b Pro Wohneinheitsind mind. 1,5 Stellpatze auf den jeweiligen Grundfidchen nachzuweisen (ungerade Zahlen sind autzurunden).
Die einzeinn Gebude solfien entsprechend ler unterschiediichen Nutzung (Verwaltung, Fetigung) difierenziert werden. 093, Die Einhaltung des jeweillg ulssigen fachenbezogenen Schallistungspegel ist, soweiteine (berschreitung nach Absprache | Dachgauben: Giebel- oder Schleppgauben 2utssig ro 3,5 . m Dachfidche is ine Gaube 22ssig 092. Bel Mehviamillenhusem
mit dem Landratsamt Dingolfing-Landau nicht von vomherein ausgeschiossen werden kann, durch ein entsprechend schall- ' Die Ansichtsfldche einer Dachgaube darf max. 1,50 m? betragen. Pro Wohneinheit sind mind. 1,5 Stellpiatze auf den jeweiligen Grundfiichen nachzuweisen (ungerade Zahlen sind aufzurunden).
0.4. DACHFORM UND DACHDECKUNGSMATERIAL technisches Gutachten nachzuweisen. 04. EINFRIEDUNGEN ’ Negative Dachgauben (Einschnitte in die Dachfl4che) sind nicht zugelassen.
- T A Zwerchgiebel: 2uldssig, wenn sie gegeniber dem Hauptbaukrper deutlich untergeordnet sind. | 093. Ansonsten richtet sich die Zahl der nachzuweisenden Stellplatze nach der Bekanntmachung des BStMdl v. 23.11.1972 - Richt-
041, Zulasssig ist Flachdach oder Sattldach. Als Dachdeckung fr die geneigten Dicher sind Ziegel n naturroten Farben oder SR s i | (. 14 dor Gubludetioge) | zahien fr Kraftahrzeugstelpidtze.
nicht spiegeinde Metalldeckungen vorzusehen. Art und Ausfihrung: Holzzdune mit senkrechter Lattung (Holzlatten- oder Hanichelzaun); Zaunfelder vor Zaunpfosten D Kniestock: max. 1,00 m L
0.10. BEBAUUNG IM LEITUNGSBEREICH DER HOCHSPANNUNGSFREILEITUNG durchlaufend. Zaunpfosten 0,10 m niedriger als Zaunoberkante; bei sesim:rm und rlckwértiger Be- ’ Dachfldchenfenster:  zuldsig nur in untergeordnetem MaBe bis zu einer EinzelgroBe von 0,8 me; e Flache dart | 0.10. SICHTDREIECKE
grenzung auch Maschendrahtzaun aus verzinktem Maschendraht aus Stahirohr oder T-Eisensdulen 5% der jeweiligen Dachflachensite betragen. |
05. FASSADENGESRALTUNG 0.10.1. Eine Untarbauung der 20-KV-Hochspannungsfrelitung is durch Gebdude- bow. Gebdudetile zulsig, wenn bei eier Dach- 2uldssig (ist mit einheimischen Strauchem gemas der Pflanzenliste zu hinterpflanzen). | %mummmmmmmmmwu unzuldssig. ' 0.10.1. Innerhalb der Sichidrelecke darf die Sicht ab. 0,80 m (iber StraBenoberkante durch nichts behindert werden.
Bauten xm;&mmamxﬂmwmmmamﬁmm Sockel: sichtbarer Sockel unzuléssig | S . Innerhalb der Sichtdreiecke st jedoch eine Anpftanzung von einzelstahenden, hochstimmigen, n Sichthdhe unbelaubten Baumen
05.1. Die Fassaden sollen durch die Sichtbarmachung der T nach auBen hin gegliedert werden. : : - - e ' - -
ung der Tragkonstruktion n gegliedert werden — e BN 8w Hohe: m;mmmagﬁmmsummm&mmwmmmm- | ww R T e mit einem Astansatz nicht 0ber 2,5 m gemessen von fertiger Pflanzstandortoberkante, zuldssig.
05.2. Putzfléchen oder Fassadenverkleidungen aus Holz oder Metalistoffen sind zuldssig. Alle Geb4ude sind in gedeckten, pastell- Bauarbeiten vorzulegen. T . - Traufe max. 0,70 m zulssig.
farbenen Farbtdnen zu halten, wobei grelle Anstriche, Signal- oder Leuchtfarben unzulssig sind. i Wandhdhe: max. 4,30 m ab natlirlicher Geldndeoberflache.
Seitenverhaltis: Das Seitenverhaltnis (Breite:LAnge) muB mindestens 1:1,3 betragen. (Bei Doppelhaushlfien 1:0,65). 0.11. IMMISSIONSSCHUTZ
0.5. GARAGEN, GEMEINSCHAFTSGARAGEN UND STELLPLATZE '
06. GARAGEN UND NEBENGEBAUDE 0 " W - B - | Zuléssig sind nur solche Gewerbebetriebe, die entsprechend Par. 6 BauNVO das Wohnen nicht wesentiich stren. Jedem
061, 0.11. PFLANZUNG VON BAUMEN UND STRAUCHERN IM BEREICH VON ERDKABELN, LEI- s SO S NGANIS SR S D 10t IRy 0 Haputis smpma. 072 Bei Doppelhéusem sind Dachform, Dachneigung, Dachdeckung und Firstrichtung einheltich auszubilden, wob bel iesen RSN M A AP SRt g,
mmms.mmmmmmmmwwmmemmmmwmm TUNGEN UND FREI NGEN Flachdach ist unzulssig. Haustypen der Baubeginn und die Baudurchihrung aufeinander abaustimmen sind.
ey WERBEAN : Abstand nicht einhalten , nvemehmen zustandigen Energieversorgungsuntemeh zufahrt), wobei dieser Raum keine Toranlage erhalten darf. Diese Fldche darf auch bei einer angrenzenden Toranlage durch Formate auszubilden, wobei viele verschiedene Fensterformate zu vermeiden sind.
mungen nach dem Merkblatt (ber Baumstandorte Ober unterirdische Ver- und Entsorgungsaniagen geeignete Schutzma- sich dffnende Thren nicht tangiert werden. Eine Einzaunung des Stauraumes an allen Seiten, die an ffentiiche Verkehrsfiachen 04241, Pitanzungen im Bereich von Erdkabeln und Leitungen
07.1. Fiir Werbeaniagen besteht nach Art. 68 BayBO Genehmigungspflicht. Sie milssen mit ihrer Oberkante unterhalb der Trauf- nahmen durchzuflhren. Dies it ebenso bei Pflanzungen von Stréuchern im Nahbereich von Erdkabein. angrenzen, ist unzul4ssig. Soweit Baumpfianzungen erfolgen, ist eine Abstandszone von je 2,50 m beiderseits von Erdkabeln freizuhalten. LBt sich
hohe bleiben. Werbeaniagen mit Wechsel- oder Blinklicht sowie an Einfriedungen sind nicht zugelassen. 074, Die Fassaden sind einheitiich mit weiB- oder pastelifarbenem Glattputz (keine Zierputze) oder wenn architektonisch vertretbar, m:ﬁmmmammmmmmmmmmmmm
auch mit senkrechter Holzschalung auszufihren. Baumstandorte - und Entsorgungsaniagen geeignete Schutzmatinahmen durchzufihren.
gilt ebenso bei Pflanzungen von Strduchen im Nahbereich von Erdkabeln und Leitungen.
| 0.75. Fir Wintergarten und Anbauten drfen, wenn architektonisch vertretar, die Baufenster geringfgig Oberschritien werden.
-
TEXTLICHE FESTSETZUNGEN TEXTLICHE FESTSETZUNGEN TEXTLICHE FESTSETZUNGEN PLANLICHE FESTSETZUNGEN : PLANLICHE FESTSETZUNGEN
|
0122, Fr die Bepflanzung im Leitungsbersich der Hochspannungsfreileitung dirfen aus Sicherheitsgrlinden nur niedrig wachsen- 024, STRAUCHER: 09. Schutz des Oberbodens 1. ART DER BAULICHEN NUTZUNG | 6. VERKEHRSFLACHEN
de Baume und Straucher verwendet werden. Der Abstand zwischen den Leterseilen der Bepflanzung muB mind. 2,50 m be- Sl Hartrioge |
mgmumnmmwmwmmwmmwwmmmmmw Corylus avellana Hasel Bei allen BaumaBnahmen ist der Oberboden so zu behandeln und zu lagern, daB er wiederverwendet werden kann. i Gemischte Baufldchen | | I
n. | 6.1. StraBenverkehrsfidchen
mmm mﬁm Er muB in Mielen gelagert werden. Hohe der Mieten max. 1,50 m, Basisbreite 3 m, Kronenbreite 1m. Bei Lagerung auf Flachen 114, Ml Mischgebiet Par. 6 BauNV0
Euonymus europaeus Plaffenhiltchen darf die Hohe 1 m nicht Oberschreiten. Der Anteil von Gewerbe im gesamten Mischgebiet muB mindestens 40% und
C GRONORDNUNG i b ) R 010 Rad- und Fu der ErschiieBu ind durchissigem Belag herzustelen " T E -
Lingustrum vulgaris ) Liguster 10. Bwege entlang ngsstraBe sind aus wasserdu igem Belag ; i " —
01, i d laang kgt g gt Gelipfaran o orn riien G0 rang v RE— - - Al andeen Rad- nd Fubwege ind it wassergebundener Wegedecke ohne Einassung 2 rstellen it i sindrach Par. 1 Ab. 5 Bl i
Verwondung der ausgowiesenen Strucher festgesetz. i ‘ 6.4. p Offentliche Parkfiache
mm %m 0.11. Stellplatze und deren Zutahrten sind in wasserdurchidssiger Bauart herzustellen. Gemeinschaftsstellplétze und Pardischen 1. Tankstellen (Par. 6 Abs. 2 Nr. 7 BauNVO)
;:ddums M‘m — S Viburnum lantana Wolliger Schneeball sind mit rasenverfugtem Belag auszufhren. 2. Vergnigungsstatten i.5.d. Par. 4 Abs. 3 Nr. 2 BauNVO in den Teilen der 65. A Einfahrt
. . ; Gebiete, die dberwiegend durch gewerbliche Nutzung ind (Par. 6
T——— T— 012 Stelfachen fr KFZ sind mit mindestens einem Laubbau je 4 Stellpétze 2y Gbersteen. Abs. 2 Nr, 8 BauNVO), i ——
Fir die Bepflanzung zwischen den Gewerbeflachen sind ausschlieBlich heimische Gehdize zu verwenden. 3. VergnOgungsstitten 1.5.d. Par. 4 a Abs. 3 Nr. 2 BauNVO, auBer der im Abs. 7. FLACHEN FOR VERSORGUNGSANLAGEN, FOR DIE ABFALLENTSORGUNG UND ABFALLBESEITUGUNG
0.13. Unverschmutztes Oberfldchenwasser ist 0ber Griben und Versickerungsmulden abzuleiten und mdglichst an Ort und Stelle 2 Nr. 8 bezeichneten Teile des Gebietes (Par. 6 Abs. 3 BauNV0). SOWIE FUR ABLAGERUNGEN
02. Pftanzarten mit Angabe der MindestgroBe 03. Die vorhandenen Gehdize (im Plan dargestellt) sind zu erhalten. (siehe auch Versickerungsmulden im Plan) zu versickem. (siehe auch Punkt Il. der Begrlindung)
021, GroBudume Gber 20 m Hohe als StraBenbegleitgrin Werden bei BaumaBnahmen vorhandene Gehdlzbestande tanglert, so sind die BAume und Stiducher nach 1. [ © | Zweckbestimmung Elektriziti
- DIN 18920 - Schutz von Baumen, Pflanzbestinden und Vegetationsfischen bei BaumaBnahmen, 0.14. ORDNUNGSWIDRIGKEITEN
Hochstamm STU 18 - 20 cm: D 11 it o i, S, Vb P (200423, e e S S 72 I T Zweckbestimmung Abwasser
- r von , Teil Landschaftsgestaltung : von Biumen und Strduchern
Acer pseudoplatanus - Bemhom reich von Baustellen RAS LG 4 (Forschungsgeselischaft fir das StraBen und Verkehrswesen), 0141, Mit GeldbuBe kann belegt werden, wer vorséizlich oder fahri2ssig den Vorschriften des Bebauungsplanes zuwider handelt
R - o v ) (Art. 89 Abs. 1 Nr. 10 BayBO). 121, GE anamm 73 (I . ) | Zweckbestimmung Abfall
2u schitzen. ¢
022 GroBbdume im privaten und dffentlichen Griin
Die o. g. Richtlinien sollen als *Allgemeine technische Vorschiifen fr Bauleistungen” bel Auftragsvergabe aufgenommen 2 MASS DER BAULICHEN NUTZUNG 8. HAUPTVERSORGUNGS- UND HAUPTABWASSERLEITUNGEN
Hochstamm STU 14 - 16 cm oder Stammbiische 250 - 300 cm Hohe werden.
" 1. —»—p— Hochspannungsfrei Nennspan Schutzzone
glhw : mﬂn Auf die Verjahrung nachbarrechtiicher Ansprilche nach Art. 52 AGBGB wird verwiesen. 9. Mischgebiet Als Hochstgrenze ErdgeschoB, ein ObergeschoB und ein ausgebautes Dach- 8 " leitung mit nung und
mﬂmw . m 04, Nicht zuldssig sind sdulenfbrmige Laub- und Nadelgehoize, Baume mit hangender Wuchsform sowie geschnitiene Hecken. e - 3 S
Powlusmh - Zitterpappel 05. Offentliche Griinfiachen sind als Wiesenfliche, Rasenftiche oder Pflanzfldche auszulegen. e S " s
Wiesenfiachen sind mit max. 15 cm Oberbodenandeckung 2 versehen. Die Mahd eolgt 1 - 2 mal pro Jahr, Aussaat mit O T N F RN S A,
Magerrasengemisch ohne Hochleistungsgraser.
023. Dichte Gehdizpflanzungen _ 22. Gewerbegebiet mit Elnschrénkung %
m;ummmmmlmﬂwmmwmwwmmmemmm Baumscheiben sind mit Stauden zu bepfianzen. Rasen entzieht dem Baum wertvolle Nahrstoffe. 9.1 StraBenbegleitgrin
08. 20 % der privaten Freifiachen sind als Grinfiachen anzulegen. Begrinte Dacher und Stellpiatze sind nicht zur Grinfiache zu 221. max. Wandhthe 6,50 m
PflanzgrtiBe Zihlen. Auf je 200 qm GrinfiAche ist ein Baum zu pfianzen. N Y 92. Offentliche Grinfidchen
Hester, 2xv., 200 - 250 cm Hohe '
Strucher, 2., 60- 100 om Hohe W, —— T O S ———— 10. WASSERFLACHEN UND FLACHEN FOR DIE WASSERWIRTSCHAFT, DEN HOCHWASSERSCHUTZ UND
je 1,5 qm st ein Gehdiz zu pflanzen. PflanzgriiBe: ab 2 Trieben 60 - 100 cm DIEREG&UNGDESWASSEMBFLUSSES
Bdume 10.1. ' Wasserflachen
s i Eekdabann Eﬂmmsbmm.mnwmmmmmmm. Fensterlose Garagenwande sind zu be- 3, BAUWEISE, BAULINIEN, BAUGRENZEN
MMMB & Wmﬂ
Almsolwinm - Erle Pflanzabstand: 5 m 31 Ba.lumnza i0.2. F\J“T—"\_&"\ UWWR‘M‘WM
Carpinus betulus - Hainbuche
L Zukissig ind auc Spalre. Ab 30 g fenseroserFieche st Fassadenbegung orzusehen 5 FLACHEN FOR DEN OBERORTLICHEN VERKEHR UND FUR DIE ORTLICHEN HAUPTVERKEHRSZ0GE |
Prunus Avium Wildirsche 08 Baumgraben und Baumschelben sind so zu ersellen, daB fr einen Baum mindestsns 8 qm Vegetationsfiache vorhanden it |
mmf " Stileiche Die Baumgrube ist 60 cm hoch mit Oberboden autzuflen. Im Bereich von befestigten Fchen sind befahrbare Baumgitter vor- 51 | ] Kreissirafe
- und Nubi 2usehen. 1.
\
52 % Sichtdreieck ‘
|
f o
PLANLI - : ’
D
CHE FESTSETZUNGEN PLANLICHE FESTSETZUNGEN PLANLICHE HINWEISE VERFAHRENSHINWEISE BEBALUUNGS- UND GRUNORDNUNGSPLAN
GUMMERINGER STRASSE ||vorpen
13. PLANUNGEN, NUTZUNGSREGELUNGEN UND MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE UND ZUR 15. SONSTIGE PLANZEICHEN 17. KARTENZEICHEN FOR DIE BAYERISCHEN FLURKARTEN 1. AufstellungsbeschiuB ! BEBAUUNGSPLAN
Ayaes " GEMEINDE: NIEDERVIEHBACH e
ERTBRLING U Lo o R (s N Abgroraung von Gebieken unlerschiedlicher Nutzng GRENZPUNKTE UND GRENZEN Die Gemeinde hat in der Sitzung vom.26, 0.2, 9.2 die Aufsellung des Bebau jossen. Der Aufstellungsbeschiuf wurde LANDKREIS: DINGOLFING-LANDAU OBERSICHTSPLAN
131 Besthende Bepflanzung | WMARES T Sy—_—" I REG.-BEZIRK: NIEDERBAYERN TMIS0
1311, ’ Markants Einzelgehdize, zu erhalten: 152, Flachenbezogener Schalleistungspegel 171 o Grenzstein 23 q ‘ :
py AR Fok (Tag-/Nachtwert) Niedervienbach, den ,23. 03 . 34 ”
¢ . m%m Em r-1 172 e il Flursticksgrenzen 2. Fachstellenanhorung P R A A M E L
p . M Fichte 153, Grenze des rdumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes
3 Den beteiligten Tragern Gffentlicher Belange wurde zur Abgabe ihrer Stellungnahme nach Par. 4 Absatz 1 BauGB zum Vorentwurf des Be-
P: : ml:::"ml I W L-J 18. BAUWERKE bauungsplanes in der Fassung vom 2.2, A2, 32 eine angemessene Fristvom 23.0%. 93 bis23,08. 93 gesetrt. Die Gemeinde Niederviehbach eri4Bt gem. Par. 2 Abs. 1 und 4, Par
0 - Obstgehdize 2 S; ?‘aas EEHEESF‘IDUGF’?E(B%E?E) yom OS‘ZHGBF (B§B: :nSl?i'tf
| - _— w O NET— : O A o s
- Geschlossener Gehoizbestand, zu erhalten 222 (Mitelstich = Fstichtung) Nidariacn,don 2.3, 03 . 34 ( 1. Birgermeistt Dafiner enBebauungsonasSang.
(Auwaldreste): 3. Biirgerbeteili \
- Alnus Glutinosa Erle b 'gung
5 = 182. Nebengebéude Bestand
y mmm m (Mittelstrich = Firstrichtung) Die H]rgemaeiﬁnunuomﬂﬁPgr.Mst BauGBmitoﬂlanﬂidnrgarlogum und fir den amg ? Bebauungsplanes in
WFNU I'BII l‘bl'm . 3 . . Y
:mm Exmm 1. VERSCHIEDENES ngvom 22, A, 92 n vom 23,037, 3.0€ stattgefunden
- Populus nigra Schwarzpappel ZL%J
: ;%m Silberweide 191, 564/9 Flursticksnummen Niedervienbach, den 2.3, 03. 3 Y 1. Brgermeister ' Daffner
- SalixiA Weide
4. Auslegung
- Sambucus nigra Schwarzer Holunder
JMEM;ﬁdasgameind;qummos A 33 wurde/,2 R Par 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom
. 8.4 bis 2 ®, ©A. 9% difentlich ausgelegt. Dies wurde am ortsliblich bekannt gemacht und darauf
CE N Ry S hingewieen, G Bedenkn und Anrgungen wehend der AuslequnsTist vargebracht werdn kien.
mduemmmusnﬂedwhhﬂwmﬂammmww
herweiden Niederviehbach, den 2.3, 0.3, 34
AV ) Bestahende Hockenbepfanzung e [ORIG l NALJ
1315, LA o¥ s w1 Eutrophierter Schilfbestand mit Brennesseln
SRS Die Gemeinde hat mit BeschluB des Gemeinderates vom 2.2, 0.2 Y donaanauungspmmparw BauGB und Artikel 91 der
132, Planung Bayer. Bauordnung (Bay RS 2132-1-)als Satung beschiossen. : TEIL FESTSETZUNGEN

1321.

1322

1323.

Pflanzung von GroBbammn‘

- Acer pseudoplatanus
- Fraxinus excelsior Esche

Geschlossene Gehdlzpflanzung
muypmmmmhmm

NN mo;mypmmmmm (e ist die Fefleitung 2u berficksich-
tigen

- Eingrlinung mit standorttypischen Gehdizen, 30 % Baumanteil, mind. 3reihig
- Wiese (der HochwasserabfluB st 2u berOcksichtigen)

Bergahom

Senken, Mulden als Versickerungsflache

Niederviehbach, den 2 3. 03 .Y
6. Anzsige
Die Gemeinde hat denam 222 - T4 ais Satrung beschiossenen

nach Par. 11 Abs. 1 angezeiqt. Fristgerecht wid festgestelt, daf gin
Par. 2 Abs. 2 Zust. VBBauGB vom 07.07.1987. ¥

Dingolfing, den { 8 Aug, 1994
7. Inkraftireten

und Ober dessen Inhalt auf Verlangen
Abs. 3 und 4 der Par. 214, 215 BauGB ist hingewiesen

Niederviehbach, den %O, 1TTVY

- M.a,ﬂt{

Auskunit gegeben. Der Beba

RUAN

ROTTENBURGER STRASSE 348, 84030 ERGOLDING, TELEFON 0871/13011

LANDSCHAFTSARCHITEKTIN BARBARA HOLLERER

STADT-ORTS-LANDSCHAFTSPLANUNG
OBJEKT-ERSCHLIESSUNGSPLANUNG

ERGOLDING, DEN 04, OKTOBER 1993

GRONLANDSTRASSE 76, 84028 ERGOLDING, TELEFON 0871/273791

Als Planunterlagen wurden amtliche Flurkarten der Vermessungsamter im Masstab 1 S

mﬂm (Zur mn':Lm Maﬁmma‘l:n nur bedingt gesignet). Die Hr:hmmhml;lﬂ:m YOREN'TWURF' 22.12.1982

wurden mittels tachymetrischer HOhenaufnahme ermittelt und In die Planung integriert ENTWURF: 03.11.1993

:ul;:ei;natm uwpr;.i;-mm wird flir deren Lgra:clw'ﬁmn keine Ge- = 2
bermommen. urheberrechtlict Wﬂtﬂ. 'tﬂ“lﬂﬂﬁlllﬂ

- auch auszugsweise - ist nur mit Erlaubnis des Planfertigers gestattet. BEARBEITET: LOBENZ

ZEICHNUNGSNUMMER: B 91-2103




